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无线电频率是关系到气象事业长远发展的战

略资源(必须准确把握气象无线电技术发展应用

的趋势#统筹气象业务发展对无线电频率资源的

需求#进一步强化无线电频率管理#全面提升管理

能力和管理水平#为我国气象事业发展保驾护航(
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天津某移动通信基站防雷设计方案

徐志新

!天津市防雷中心"天津
!
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$

摘
!

要!相关资料表明#移动通信基站设备很难遭到直击雷损害#对移动通信基站的雷电防护应

重点考虑过电压的保护(同时各种防护措施又是互相影响的#所以移动基站的雷电防护应全面

有效(以某移动基站为例#通过防雷检测分析其存在的问题#结合相关规范要求#介绍了雷电过

电压保护产品如何选型#以及施工过程中需要注意的问题#并提出移动通信基站的雷电综合防

护方案(

关键词!移动基站+雷电过电压+联合接地+防雷设计方案

中图分类号!

7*!-
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文献标识码!

U
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移动通信网是国家现代化通信网的重要组成

部分#在信息基础设施中占有重要地位(随着三

大运营商成立)铁塔公司*#对基站的建设,运营和

维护势必会提出新的,更高的要求(基于移动通

信的特点#大部分基站建在山区,郊区和主要交通

干线上#相对周围环境而言#形成十分突出的目

标(根据雷击的选择性可知#这些基站均处于易

受雷击的地方#存在着潜在的雷电风险(根据原

信息产业部邮电设计院对全国十几个省份移动通

信基站遭雷击情况统计结果可知#基站几乎没有

一起因遭受直击雷损坏的个例#

-,[

的雷击造成

通信设备损坏事故是由雷电过电压引起的(被损

坏设备基本上是雷电感应引起的电力线,电源设

备,与外界有线缆联系的信号电路及接口设备(

因此对移动通信基站雷电过电压的保护就更为

重要(

移动通信基站的雷电过电压保护#应建立在

联合接地,均压等电位基础上#并应根据雷电电磁

场分布情况对局!站"内的接地线进行合理布放(

因此移动通信基站雷电保护并非是简单的接地或

者单一的雷电过电压保护器件的应用#而是根据

移动通信基站所处的具体位置,环境因素,所在地
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区的雷暴强度及雷暴日的多少来确定基站的雷电

保护措施和方法#使各级防护相辅相成#形成一套

完善的整体防护措施(

!

!

现场检测情况

基站位于天津市津南区某农田附近#周围较

为空旷#当地土壤电阻率为
+

"

$"

#

/

;

#年平均

雷暴日为
!-%+A

.

<

+通信机房建在铁塔旁#距离铁

塔
+;

#铁塔高
,,;

#机房尺寸为
,;G,;G

+;

+铁塔上的天线等通信设备已设置避雷针作

为直击雷防护#且机房位于避雷针的保护范围内+

基站无专用变压器#交流电源线采用低压架空电

力线从附近村庄的变压器引入#电源接地制式为

??

接地系统#信号线采用带金属加强芯的护套

光缆+馈线及其他同轴电缆金属外护层分别在天

线处,离塔处及机房入口处外侧做好三点接地#室

外走线架始末端均已接地+机房内设置星形等电

位连接网络#第一级电源
H74

,配电箱,电池架,

开关电源,设备机架等均已接地(

"

!

存在问题分析

!%#

!

铁塔地网与机房地网未相连

现场勘查发现#铁塔和机房本身都有良好的

接地系统#接地电阻值也达到了规范要求#但铁塔

地网和机房地网并没有连接(当铁塔上方发生雷

击时#瞬间有较大的电流通过铁塔入地#由于机房

的地网与铁塔地网并不相连#两者相距又比较近#

使两地网之间产生了一个电位差#雷电流通过地

电位反击到机房内的通信设备#使得通信设备

损坏(

!%!

!

室外接地排接地方式不符合规范要求

机房在馈线窗处外侧设置了一个接地排作为

馈线的接地点#所有馈线外导体在进入机房前与

室外接地排连接#连接线为截面积
#$;;

!的多股

铜线(当发生雷电时#雷电流可通过馈线外导体

泄放到机房外#但室外接地排没有按照规范要求

直接与地网相连#而是接在铁塔塔身靠近机房的

一侧(

!%+

!

电源系统过电压保护未采用多级保护

机房内交流配电箱内已安装第一级电源

H74

#在开关电源箱内未安装第二级电源
H74

#直

流侧也未安装相应
H74

#且通过检查发现第一级

电源
H74

未按照规范要求采取
+T#

连接方式(

根据
Ù,"$(-

'

!"##

0通信局!站"防雷与接地工

程设计规范1!简称
Ù,"$(-

'

!"##

"第
-%!%#

条$

#

%

,+之规定&低压配电线路架空引入#交流电源

系统雷电过电压保护应采用多级保护,逐级限压

的方式(

#

!

设计方案

根据
.4,"-(

'

!"",

0通信局!站"防雷与接

地工程设计规范1!简称
.4,"-(

'

!"",

"第

$%#%#

条$

!

%

!$之规定&移动通信基站必须采取联合

接地,站内等电位连接,馈线接地分流,雷电过电

压保护和直击雷防护的综合防雷措施(结合移动

通信基站实际检测情况#直击雷,站内等电位连接

及馈线接地均已完善#仅从联合接地,雷电过电压

保护两方面提出设计方案(

+%#

!

联合接地

基站地网应由机房地网,铁塔地网组成#并应

充分利用机房建筑基础!含地桩",铁塔基础内的

主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部

分(当铁塔建在机房旁边的地网时#应将机房,铁

塔地网相互连通组成一个联合地网#按照规范要

求利用
*";;G*;;

镀锌扁钢将铁塔地网与机

房地网之间每隔
+

"

,;

焊接连通一次#且连接

点不应少于两点(保证两地网之间的等电位#使

雷电发生时#整个基站处于同一电位#这样才不会

产生电位差#不至于发生地电位反击(

+%!

!

电源雷电过电压保护

+%!%#

!

确定各级
H74

的
(

;<c

值
!

根据
Ù

,"$(-

'

!"##

中表
-%+%,

$

#

%

,/之规定#移动基站电

源系统
H74

最大通流容量!

(

;<c

"的选取可参照该

表(基站位于天津城郊且无专用配电变压器#当

地年平均雷暴日为
!-%+A

#属于中雷区(结合基

站具体情况#第一级
H74

应选取
I

型易遭雷击

环境因素下
(

;<c

\(":5

#第二级和直流保护部分

H74

的
(

;<c

值选择也参照该表(

+%!%!

!

H74

安装模式
!

根据现场检测情况#电

源接地制式为
??

接地系统#按照
Ù,"$(-

'

!"##

第
-%!%,

条$

#

%

,*之规定&进入基站的交流配

电箱内应选取)

+T#

*模式的交流电源
H74

#安装

H74

应严格按照图
#

接线方式#避免选型,接线
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错误造成所安装的
H74

在遭受雷击时不能最大

限度地发挥其效能(

图
#

!

??

供电系统
H74

安装示意图

+%!%+

!

规范中对
H74

的其他要求
!

除了
Ù

,"",/

'

!"#"

0建筑物防雷设计规范1

$

+

%中对
H74

的要求#还应符合通信局!站"对
H74

的相关要

求(

,

在使用多级保护时#各级防雷器之间应保

持不小于
, ;

的退耦距离或增设退耦器件(

-

移动通信基站,接入网站等中小型站点所使用

的交流配电系统防雷器的最大持续运行工作电压

不宜小于
+(,3

(

.

在电源
H74

的引接线上#应

串接空开或保险丝(

/

通信局!站"雷电过电压保

护应采用限压型
H74

(

0

使用模块式电源
H74

时#引接线长度应小于
#;

#

H74

接地线的长度应

小于
#;

(

1

通信局!站"采用的电源用第一级模

块式
H74

#应具有
H74

模块损坏告警,遥信,

H74

劣化指示,热熔和过流保护,雷电记数等功能(

2

H74

的各项技术指标#应以信息产业部批准认

可的防雷产品质量检测部门的检测报告判定#且

检测报告不得超过规定的实效+

H74

应取得当地

气象主管机构的备案文件(

+%!%*

!

选定各级
H74

!,

在交流配电箱内安装

型号为
35e'IF#!"

.

+T#

.

2I

的电源
H74

!参

数指标
$

Q

\+(,3

#

(

N

\$":5

#

(

;<c

\#!":5

"作

为第一级电源防护(

-

在开关电源箱交流侧安装

型号为
35e' IH+(,

.

$,

.

#T#'2I

的电源

H74

!参数指标
$

Q

\+(,3

#

(

N

\+":5

#

(

;<c

\$,

:5

"作为第二级电源防护(

.

在开关电源直流侧

安装型号为
35e'IH$"

的电源
H74

!参数指标

(

N

\#,:5

#

(

;<c

\*":5

"作为直流电源防护(

+%+

!

信号雷电过电压保护

根据
Ù,"$(-

'

!"##

第
-%,%#

条$

#

%

$!之规

定#)进入通信局!站"的电缆芯线及各类信号线应

在终端处线间或对地加装
H74

#空线对应就近接

地(*选择在光端机的输出端或
U?H

的输入端线

路中安装型号为
6'>2U',46

.

F'e59!I

的

信号
H74

!参数指标
(

N

\#":5

"#将光缆金属加

强芯及金属护套与室内总接地排连接(

+%*

!

馈线雷电过电压保护

根据
Ù,"$(-

'

!"##

第
$%$%,

条$

#

%

*!之规

定#)

7̀H

室内馈线应加装同轴防雷器保护#同轴

防雷器独立安装时#其接地线应接到馈窗接地汇

集排(*选择型号为
69'>U'!("4'HU

的信号

H74

!参数指标
(

N

\,:5

"串接在馈线线路中#同

轴
H74

接地线连接至馈窗外接地排#同时基站馈

线已做好三点接地#改造中无需考虑(

+%,

!

馈窗处室外接地排接地方式改造

将室外接地排用
-,;;

!多股铜线连接至已

改造好的联合地网#连接处采用铜鼻子连接

牢固(

$

!

结语

通过防雷检测#发现移动通信基站存在的问

题及隐患#根据相关规范要求#结合现代防雷技术

提出全面改造方案#确保建构筑物,站内设备和工

作人员的安全#保证通信系统的正常运行(
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