
自动气象观测站２个问题的处理方法
时自动站正点资料不能自动上传的处理

现象在地面气象测报业务系统软件升级为
Ｖ３０９和Ｖ３０１０后，发现网络显示正常，主辅
通道指示灯为绿色，２１时自动站正点资料却不能
自动上传，可手工上传，或重新启动电脑后，只
要传输时间在本站参数设置范围内，能自动上传，
但２２时及其后时次有时能自动上传，有时又不能
自动上传。

处理方法在２０：３０日数据文件上传后，重
新启动电脑，２１时自动站正点资料可按时自动上
传，且２２时及以后时次也都正常上传。若日数据
文件在主通道上传了，可以在２０：３０前重新启动
电脑，２１时及其后时次自动站正点资料也能按时
自动上传；若日数据文件没有上传前重新启动电
脑，２１时自动站正点资料还是不能自动上传。西
乡站按上级文件规定设置主通道的启动时间为正
点后０３分，最大延时为５分，辅通道启动时间为
正点后３０分（文件规定为３１分，软件中最大为
３０分），最大延时为５分，所以大部分时间，日数
据文件都是在辅通道上传的，故值班员每天在

２０：３０后，且日数据文件上传后（３０ｍｉｎ）重新
启动电脑，２１时及以后时次自动站正点资料都能
够按时自动上传。
非汛期Ａ文件中降水要素方式位的处理

现象陕西省雨量传感器的启用时间为每年
的４月１日—１０月３１日或５月１日—１０月３１
日，其余时段停用雨量传感器。停用期间，在业
务软件中，需将台站参数的自记降水选为“无”。
在Ａ文件维护时，由于台站参数的自记降水在此
状态下的默认状态为“有，人工”，这时，如将Ａ
文件维护中台站参数的自记降水选为无，存盘后，
重新打开Ａ文件维护，台站参数的自记降水仍为
“有，人工”。造成一些台站上报的Ａ文件降水的
方式位有时正确，有时不正确。

处理方法在Ａ文件维护和预审完毕上传
Ａ文件前，将Ａ文件维护中的台站参数的自记降
水重新选为“无”，存盘，然后不要打开Ａ文件维
护，即刻上传。

（李爱华）

间，评分结果良好，７—８月的预报结果比５—６月
好，在０１４０～０４３０之间。雷电过程漏报次数较
少，空报次数相对较多一些。试报结果表明，该模型
对于雷电潜势预报是可行的，其预报效果较好。
表年—月雷电发生概率预报Ｂｒｉｅｒ评分结果
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小结与讨论
５１对备选因子，通过逐步回归或逐步判别对因
子进行初选，保证各因子相互独立。进入模型的
因子数决定于因子质量，质量越高，所需数目越
少；也决定于预报对象的气候概率爮０，爮０越小，

所需因子数越多。
５２用非线性回归建立各因子的爞函数有一定
的经验性，表现在做点聚图后的分区和对曲线的
选择上。
５３多因子非线性模型较有效的避免了统计学
中的线性假设和模式的输出值物理意义不明确的
问题，其试报结果表明该模型运用于雷电潜势预
报是可行的，效果良好。

在此对李左老师的指导表示真挚的感谢！
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